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Comfort 1100

FROM DESIGN TO PRODUCTION

TASARIMDAN ÜRETİME
COMFORT 1100’ün ergonomik tasarımı, acil durumlarda hastanın güvenli ola-
rak taşınmasını ve üstün bir manevra kabiliyeti sağlar. Sedye, hasta değerlen-
dirme sürecini hızlandıran çeşitli fonksiyonlara sahiptir.
COMFORT 1100, acil serviste ihtiyaç duyulan tüm pozisyonların doğru ve kolay 
uygulanabilmesi için etkin bir hidrolik sistemi ile çalışır. Sağlam dengenin ya-
nında, X-ray geçirgen yapı, 5. teker ve viskoelastik şilte,  verimli bir acil servisin 
fonksiyonel bir unsurunu oluşturur.

COMFORT 1100’s ergonomic design guarantees stability, safe patient handling and 
superior manoeuvrability during emergency. The stretcher incorporates various 
functions that speed up patient evaluation procedures. Comfort operates on an 
effective hydraulic system to ensure all positions essential to emergency services 
are practiced easily and efficiently. Along with solid balance, the combination of 
X-ray permeable construction, 5. castor, viscoelastic mattress form a multi-functio-
nal component of an efficient emergency service.

Fonksiyonel Acil Müdahale Sedyesi / Functional Emergency Stretcher
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Pozisyonlar
Positions

Hidrolik Kontrol
Hydraulic Control

COMFORT 1100 iki hidrolik siste-
mi ile mükemmel denge unsurunu 
oluşturmuştur. Tek hidrolik siste-
minde yaşanan ürünün dengesizli-
ği gibi olumsuzluklar bu sistem ile 
çözümlenmiş ve teknik olarak ku-
sursuz bir ürün üretilmiştir.

Dual columnar hydraulic mecha-
nism provides a unique balance to 
COMFORT 1100 to obtain a  smo-
oth and stable position during CPR 
and where necessary, constituting 
a superiority to COMFORT 1100. 

COMFORT 1100, acil servis personelinin ihtiyaç duyduğu tüm 
fonksiyonlarda sedyeyi konumlandırmak için, gelişmiş bir hidrolik 
sistemler kombinasyonu ile donanımlandırılmıştır.

COMFORT 1100 is equipped with an advanced combination of 
hydraulic systems to position the stretcher for all the functions ne-
eded by the emergency staff. Essential to the first aid, these functi-
ons are controlled at the ease of pedals.
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Comfort & harmony
Designed to combine hygiene and quickness, 

that are of vital importance to surgery rooms, 

SLI-TECH 5010, is a synthesis of a highly func-

tional stretcher and efficient sliding elements.  

SLI-TECH 5010’s unique technology gives the 

stretcher excellent sliding capability on the un-

der carriages to promote rapid transfer of the 

patient from non-sterile to sterile environment 

effortlessly and safely. To perform positions 

of trendelenburg, reverse trendelenburg he-

ight adjustment,  SLI-TECH 5010 is equipped 

with effective hydraulic systems that allow the 

stretcher to function also in emergency servi-

ces  than solely in operation theatre transfers.

Ameliyathaneler için hayati önem taşıyan hij-

yen ve çabukluğu birleştirmek için tasarlanan 

SLI-TECH 5010, yüksek derecede fonksiyonel 

bir sedye ve etkin kaydırma unsurlarının bir 

sentezidir. SLI-TECH 5010’un benzersiz tek-

nolojisi sedyeye, hastanın yarı steril ortamdan 

steril ortama hızla nakledilmesini  kolaylık ve 

güvenle sağlayan mükemmel bir kayma ka-

pasitesi kazandırır. Yükseklik ayarı ile trende-

lenburg ve ters trendelenburg pozisyonlarının 

gerçekleştirilmesi ve aynı zamanda sedyenin 

ameliyathane transferi dışında acil servislerde 

de kullanılabilmesi için SLI-TECH 5010 etkili 

hidrolik sistemlerle donanımlandırılmıştır.                                                          

Konfor & uyum

Sli-Tech 5010
Ameliyathane Transfer Sedyesi  
Operation Room Transfer Stretcher

Specifications
Özellikler

Hydraulic 
control

Page 5Sf 5

Hidrolik 
kontrol 

Page 7

Polyurethane
side rails

Sf 7

Poliüretan 
yan korkuluklar

Sf 11

Koruyucu 
tamponlar

Page 11

Protective
bumpers

Sf 7

Viskoelastik
 şilte

Page 7

Viscoelastic 
mattress

Page 6

Height 
adjustable

IV Pole
Sf 6

Yüksekliği
ayarlanabilir
serum Askısı

Sf 6
5. teker

Page 6
5. castor

Sf 6

Merkezi 
kilitlenebilir 

tekerler

Page 6

Central 
lockable
castors
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Ameliyathanelerde güvenliği yeniden tanımlamak için geliştiri-
len SLI-TECH 5010, sedyenin her durumda rayda kalmasını sağ-
layarak kazaları engellemek için özel bir kilit sistemi ile donanım-
landırılmıştır.

Engineered to redefine safety during operation room transfer, 
SLI-TECH 5010 is equipped with a special locking mechanism,  
to ensure that the stretcher surface remains on the rails to avoid 
accidents. 

Yaşama destek verir...
Backs up living...
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Hastayı, nakil sırasında tedavisine en uygun pozisyonda konumlan-
dırmak için, SLI-TECH 5010’da sırt kısmı kontrolü bulunur. Sırt kısmı, 
amortisör kontrollü olup, kolaylıkla ayarlanabilir.

Amortisör kontrollü sırt kısmı

Gas spring controlled backrest
During transfer, to position the patient in accordance with the treat-
ment, SLI-TECH 5010 has a gas spring for backrest control that can be 
adjusted to the demanded angle.
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Sli-Tech 5020

Page 7

Polyurethane 
side rails

Sf 7

Poliüretan 
yan korkuluk

Sf 7

Viskoelastik şilte

Page 7
Viscoelastic mattress

Sf 11
Koruyucu tamponlar

Page 11

Protective bumpers

Sf 6
5. teker

Page 6
5. castor

Sf 6 

Merkezi 
kilitlenebilir tekerler

Page 6

Central lockable
castors

Sf 20
Kilit sistemi

Page 20
Lock system

Sf 17

Ray sistemi

Page 17
Rail System

Operating on two under carriages at a fixed height, SLI-TECH  5020, has been engineered 
for rapid transfer to the operation theatre with hygiene in the first place. The design aims 
at minimizing exogenous infection factors that are crucial for a surgery room.

Sabitlenmiş yükseklikte iki alt şasi üzerinde çalışan SLI-TECH 5020, hijyeni ön planda 
tutarak, hastanın ameliyathaneye hızlı bir şekilde nakledilmesi için geliştirilmiştir. 
SlLI-TECH 5020’nin tasarımı, ameliyathane için kritik önem taşıyan dış enfeksiyon 
faktörlerinin en alt seviyede tutulmasını sağlar.

Page 6

Height adjustable
IV pole

Sf 6

Yüksekliği ayarlanabilir
serum askısı

Ameliyathane Transfer Sedyesi / Operation Room Transfer Stretcher



Teknik Detaylar Technical Details Teknik Detaylar Technical Details

Model Comfort 1100

KONTROL / CONTROL

    Hidrolik / Hydraulic

Yükseklik / Height ●

Trendelenburg ●

Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg ●

    Amortisör / Gas Spring

Sırt Kısmı / Backrest ●

Donanım / Equipment

Viskoelastik Şilte / Viscoelastic Mattress ●

X-Ray Geçirgen Kompakt Üst Yüzey / X-Ray Permeable Compact 
Surface

●

Poliüretan Yan Korkuluklar / Polyurethane Side Rails ●

Poliüretan İtme Barları / Polyurethane Push Bars ●

Koruyucu Tamponlar / Protective Bumpers ●

Oksijen Tüpü Haznesi / Oxygen Tube Holder                            -

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı / Height Adjustable IV Pole ●

Sırt Kaydırma Sistemi / Auto Regression System ●

Tekerler / Castors

Merkezi Kilitlenebilir Tekerler / Central Lockable Castors ●

5. Teker / 5. Castor ●

Teknik Veriler / Technical Data

Dış Ölçüler / External Dimensions 72x210 cm

İç Ölçüler / Internal Dimensions 60x190

Min.Yükseklik / Min. Height 70 cm

Max. Yükseklik / Max. Height 101 cm

Sırt Kısmı Açısı / Backrest Angle 0°-70°

Trendelenburg Açısı / Trendelenburg Angle 0°-18°

Ters Trendelenburg Açısı / Reverse Trendelenburg Angle 0°-18°

Teker Çapı / Castor Diameter 150 mm

Model Sli-Tech 5010 Sli-Tech 5020

KONTROL / CONTROL

    Hidrolik / Hydraulic

Yükseklik / Height ● -

Trendelenburg ● -

Ters Trendelenburg / Reverse Trendelenburg ● -

    Amortisör / Gas Spring

Sırt Kısmı / Backrest ● ●

Donanım / Equipment

Viskoelastik Şilte / Viscoelastic Mattress ● ●

X-Ray Geçirgen Kompakt Üst Yüzey / 
X-Ray Permeable Compact Surface - -

Poliüretan Yan Korkuluklar / 
Polyurethane Side Rails ● ●

Poliüretan İtme Barları / Polyurethane Push Bars ● ●

Koruyucu Tamponlar / Protective Bumpers ● ●

Oksijen Tüpü Haznesi / Oxygen Tube Holder ● ●

Yüksekliği Ayarlanabilir Serum Askısı / 
Height Adjustable IV Pole ● ●

Transfer Sistemi / Transfer System ● ●

Tekerler / Castors

Merkezi Kilitlenebilir Tekerler / 
Central Lockable Castors ● ●

5. Teker / 5. Castor Opsiyonel Opsiyonel

Teknik Veriler / Technical Data

Dış Ölçüler / External Dimensions 75x211 cm 75x211 cm

İç Ölçüler / Internal Dimensions 60x190 cm 60x190 cm

Min.Yükseklik / Min. Height 76 cm 88 cm

Max. Yükseklik / Max. Height 107 cm -

Sırt Kısmı Açısı / Backrest Angle 0°-70° 0°-70°

Trendelenburg Açısı / Trendelenburg Angle 0°-18° -

Ters Trendelenburg Açısı / 
Reverse Trendelenburg Angle 0°-18° -

Teker Çapı / Castor Diameter 150 mm 150 mm



N
o

tl
a

r 
 /

 N
o

te
s


